






Mediante amplios estudios el área de Medio 
Ambiente de CURRENTA garantiza permanente-
mente que se cumplan las complejas exigencias 
de una eliminación de desechos sostenible.

CONTROL Y VIGILANCIA
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DEPURADORA: control y vigilancia
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Periódicamente, las aguas residuales sin tratar, el agua 
procedente de las distintas etapas de depuración y el agua 
depurada de la última etapa de tratamiento se someten 
a análisis biológicos y químicos para garantizar el correc-
to funcionamiento de la depuradora. El agua depurada 
se controla continuamente para asegurarse de que se 
respetan los valores autorizados. Además, el rendimiento 
de depuración se comprueba de forma continua mediante 
otros parámetros.

Los datos analíticos del agua de entrada y de salida, junto 
con el volumen de agua tratado, permite conocer las can-
tidades y composición de las impurezas presentes en el 
agua y el rendimiento de la depuradora. Entre otras cosas 
se miden las materias sedimentables, parámetros globales 
como la demanda química y bioquímica de oxígeno, com-
ponentes inorgánicos y orgánicos importantes y contenido 
en sales. Además, se comprueba constantemente si las 
aguas residuales contienen sustancias que puedan perju-
dicar la actividad de degradación del lodo bacteriano.

Para las autoridades de supervisión se ha establecido 
un punto de control accesible en todo momento para las 
aguas tratadas biológicamente que salen de la depura-
dora. En el marco del deber de vigilancia de las autorida-
des, periódicamente se extraen muestras a la salida de 
la depuradora y se comprueba que cumplan los límites 
establecidos en la autorización. La toma de muestras por 
representantes oficiales se realiza en cualquier momento 
(también en fines de semana y en horario nocturno) sin 
previo aviso.

La calidad de las aguas residuales tratadas se controla continuamente.
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