






Grazie ad approfondite ricerche, la Business 
Unit Ambiente di CURRENTA riesce sempre 
a soddisfare le complesse esigenze legate a 
uno smaltimento sostenibile.
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE – Controllo e supervisione
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Il refluo iniziale, quello proveniente dai singoli stadi di chia-
rificazione e l’acqua depurata in uscita dall’ultimo stadio 
dell’impianto vengono analizzati costantemente sia dal 
punto di vista biologico che chimico, in modo da garantire il 
funzionamento sicuro dell’impianto. L’acqua depurata viene 
controllata, per assicurarsi che tutti i valori rimangano 
all’interno dei limiti consentiti. In aggiunta, sulla base di ul-
teriori parametri è possibile effettuare una continua verifica 
dell’efficienza di depurazione.

I dati ricavati dall’analisi della corrente affluente e di quella 
effluente forniscono, insieme alla portata, informazioni utili 
su quantità e composizione delle sostanze contenute nel 
refluo e quindi sull’efficienza di rimozione dell’impianto di 
depurazione. Le misure riguardano tra l’altro le sostanze 
sedimentabili, i parametri aggregati quali la richiesta chimi-
ca e biochimica di ossigeno, importanti sostanze organiche 
e inorganiche e la salinità. Inoltre, si controlla costantemen-
te la presenza in acqua di sostanze che possono inibire 
l’efficienza di abbattimento dei fanghi batterici.

Per le autorità preposte alla supervisione è stata predispo-
sta una postazione accessibile in qualsiasi momento per il 
controllo delle acque trattate biologicamente. Nell’ambito 
degli obblighi di controllo da parte delle autorità, vengono 
prelevati campioni di effluente per verificarne il rispetto dei 
limiti di legge. Il prelievo dei campioni da parte delle autori-
tà competenti può aver luogo in qualsiasi momento e senza 
preavviso, compresi i fine settimana e la notte.

La qualità dell’acqua trattata viene continuamente controllata.
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